
Gyldig fra:
Producent:

Kornstørrelse 0/32
Prøvningsmetode Min. Max. Middel Sortering G E
EN 933-8 30 NR NR Overstørrelser OC 75
EN 933-5 NR 70% NR Max. filler UF 9
EN 933-1 5% 35% NR Min. filler LF 2
EN 933-1 Fraktionsindhold, 8/16 5% 35% NR Indhold af runde korn C NR/70

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling
Sigte Min. Middel Max. Sigte Min. Middel Max.

45 100% NR 100% 2% 9% 0 0,0% 0,0% 0,0%
31,5 75% NR 99% 5% 25% 0 0,0% 0,0% 0,0%
16 50% NR 90% 8% 35% 0 0,0% 0,0% 0,0%
8 30% NR 75% 13% 45% 0 0,0% 0,0% 0,0%
4 15% NR 60% 20% 60% 0 0,0% 0,0% 0,0%
1 2% NR 35% 30% 75% 0,063 2,0% 0,0% 9,0%

0,063 2,0% NR 9,0% 50% 90% 1 2,0% 0,0% 35,0%
75% 99% 4 15,0% 0,0% 60,0%

100% 100% 8 30,0% 0,0% 75,0%
16 50,0% 0,0% 90,0%

31,5 75,0% 0,0% 99,0%
45 100,0% 0,0% 100,0%

* Overensstemmelseserklæring:
 Vare med produktionsstyring iht. DS/EN 13242 og DS/EN 13285,
overvåget af Bureau Veritas Certification.

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk

Deklaration iht. DS/EN 13285*/Vejregler Fabrikvej 12
DK-8800 Viborg

CVR-nr. 29010331

4. marts 2016Produktionssted: Ragners Grusleje, Herningvej 70, 8800 Viborg

www.bgstone.dk

Erstatter: 27. november 2012
Produktbetegnelse: Stabilgrus SG II Vare/deklarationsnr.: 41571

BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg

Beskrivelse: Tørsorterede og knuste bakkematerialer Certifikatnr.:

Egenskaber iht. EN 13285

Fraktionsindhold, 4/8

Sandækvivalent
Indhold af runde korn
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