
Gyldig fra:
Erstatter:

Egenskaber iht. EN 13242 Kornstørrelse** 0/16
Sortering** G A85
Indhold af finstof** f2

** Orbicons græsekurver for bærelag til kunststofbaner, modificeret med kategorierne f2 og GA85 efter EN 13242

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling
Sigte Min. Middel Max. Sigte Min. Middel Max.
31,5 100% 100% 100% 0 0,0% 0,0% 0,0%
22,4 100% 100% 100% 0,063 0,0% 0,0% 2,0%
16 85% 88% 100% 0,125 0,0% 1,0% 5,0%
8 50% 68% 85% 0,25 0,0% 5,0% 9,0%
4 30% 45% 60% 0,5 1,0% 10,0% 19,0%
2 15% 30% 45% 1 5,0% 18,0% 31,0%
1 5% 18% 31% 2 15,0% 30,0% 45,0%

0,5 1% 10% 19% 4 30,0% 45,0% 60,0%
0,25 0% 5% 9% 8 50,0% 68,0% 85,0%

0,125 0% 1% 5% 16 85,0% 88,0% 100,0%
0,063 0,0% 0,0% 2,0% 22,4 100,0% 100,0% 100,0%

31,5 100,0% 100,0% 100,0%

* Overensstemmelseserklæring:
Tilslag til bærelag produceres iht. FPC-håndbog iht. EN 13242 anneks ZA,
under attesteringssystem 4

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk

Certifikatnr.:

www.bgstone.dk

Deklaration iht. DS/EN 13242* Fabrikvej 12 1. sal
DK-8800 Viborg

CVR-nr. 29010331

Produktbetegnelse:

Ragners Grusleje, Karuphøjvej, 8800 Viborg 12. januar 2022
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12 1. sal, 8800 Viborg Ny

Produktionssted:

0/16 mm drænmix (kunststofbanegrus) Vare/deklarationsnr.: 41572
Vaskede og sorterede bakkematerialerBeskrivelse:
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