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Deklaration iht. DS/EN 13285* / Vejregler K00 T

CVR-nr. 29010331
www.bgstone.dk

Produktionssted: Brekke Stenbrud, 1745 Halden, Norway Gyldig fra: 19. oktober 2023
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg Erstatter: 24. august 2023
Produktbetegnelse: 0/32 mm stabilgrus SG | Vare/deklarationsnr.: 10570
Beskrivelse: Knust og tarharpet Iddefjord- granit Certifikatnr.:

Egenskaber iht. EN 13285 Kornstarrelse 0/32
Prgvningsmetode Min. Max. Middel Sortering Gce
EN 933-8 Sandaekvivalent 34 NR 67 Overstgrrelser 0OC7s
EN 933-9 Methylenblat test 3 0,5 Max. filler UF9
EN 933-5 Indhold af runde korn NR 50,0% NR Min. filler LF2
EN 933-1 Fraktionsindhold, 1/2 4% 15% NR Indhold af runde korn Cr Co
EN 933-1 Fraktionsindhold, 2/4 % 20% NR Indhold af knuste korn Cc Ci00
EN 933-1 Fraktionsindhold, 4/8 % 30% NR

EN 933-1 Fraktionsindhold, 8/16 % 30% NR

Kornkurve greenser iht. Kategori G . og VD’s AAB for Stabllt grus

Sigte (mm) % Gennemfald
Min. Max.

315 75 99

16 50 90

8 30 75

4 15 60

2 13 45

1 8 35

0,5 5 25

0,063 2 9

EN 933-1 Kornstarrelsesfordeling
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* Overensstemmelseserklaering:
Stabilgrus produceres iht. FPC-handbog iht. EN 13285 / ~
og overholder kravene i DK Vejregler ‘fé’/”m ATy

Regnar Bjerre, kvalitetschef
TIf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk



